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2015年9月份整體的安全累積工時為:

155,657 小時

主題:嚴重受傷事故,手指需截肢

地點: 韓國首爾

發生了什麼事 ?

• 事發時，一名技工在進行有關電梯發出噪音的檢
查。

• 技工進入電梯頂並 開動電梯為檢查模式。他鑑定
出噪音是從電梯頂的滑輪啤呤發出的。

• 他在啤呤上噴塗潤滑劑，開動電梯時發現了多餘
的潤滑劑留在皮帶上。

• 他將電梯停下， 拆出滑輪的保護罩並開始清理留
在滑輪和皮帶上多餘的潤滑劑。

• 但潤滑劑仍是留在皮帶上，於是他便決定開動電
梯為檢查模式，隨電梯的移動來清除其餘滑輪上
的潤滑劑，以節省時間（而不是停止和分段清洗
後重新啟動電梯）。他用左手按著共同(Common)
和向下(down)按鈕，右手用抹布擦拭滑輪。

• 結果他的右手遭轉動的滑輪和皮帶夾著，兩隻手
指切斷 。

所有員工應緊記:

決不 在沒有防護罩或旋轉的設備上工作或使身體任何部位接近這些設備

總是 在設備上工作前已確保將其完全控制

總是 遵循上鎖掛牌（LOTO）的程序



• 於一次巡查中發現員工把俗稱
“他筆”當作一般螺絲批使用

• 於12或 24伏特直流電電器設備
進行維修保養前並沒有使用
“接地測試筆”(俗稱神筆)以
確定沒有交流電危害存在

• 依照公司既定規則嚴禁使用“他筆”

• 在進行設備維修保養前，即使是特
低電壓時(即12或24伏特直流電) ；

• 或接觸金屬外殼時，都必須按照公
司的規定，使用“接地測試筆” 確
定沒有交流電危害存在後才可施工

• 於例行巡查時主管亦須檢查員工是
否符合上述要求
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應怎樣做

事件回顧
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2015年截至8月外勤員工各組別的安全表現總分

(1) supervisor準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄。

(2) 各員工積極參與「安全問答比賽」，並答中問題，請緊記以先進入時間為準。


