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在這次安全審核，我們發現一些工作守則是較多外勤員工會犯錯或根本沒
有注意到的。希望籍這次的安全審核結果摘要，提醒各員工必須遵守公司
的工作守則及不要再犯同類的錯誤。以下是這次安全審核結果的摘要：- 

- 所有電力安全的鎖頭必須
由〝自己〞鎖上並保存其
鎖匙。 

- 在登上梯台後，必須立即開
啟背護欄，以防人體下墮 

 

- 在處理化學物品時，必須配戴
防化學手套及護眼罩 

 



寫字樓員工 
問題: 答案: 

• 根據《工廠及工業經營（安全主任及安全督導員）規例》，當建築地
盤內工作的總人數達多少，總承建商便須僱用安全督導員一名？ 

• 20名 

 
• 2017年聯合技術環境、控制與安防 (香港及澳門) 的意外統計數字目

標(LWIR 及 TRIR) 是多少? •  LWIR及TRIR都是0 

• 根據《工廠及工業經營（安全管理）規例》，承建商或東主收到審核
報告後須在多少天內擬定改善計劃？ • 14天 

• 壓力容器必須由合資格的檢查員每隔多久檢查一次？ • 26個月 

• 金屬工作平台的夾板如沒有充分地穩固，不得超逾多少其末端支持物
之外？ •  150毫米 

• 根據聯合技術環健安管理系統內,  電力安全屬哪一項標準規程 
(Standard Practices  / SP)？ 

• 標準規程014 (Standard Practices 

014 / SP014) 

• 根據公司最新的安全第一卡,以下那一個是一般工序自我檢查表的內
容? • I, II 

• 根據消防處對普通商業及工業用途處所的一般消防花灑裝置的規定，
花灑四周應最少保留多少空間？ •  500 毫米 

• 哪種氣體經常存在於密閉空間內，化學特性是易燃及吸入人體可引致
死亡，而勞工處的職業衛生標準時量平均值TWA是10 ppm？ 

• 硫化氫 

• 根據《電力（註冊）規例》，B級電力工程是在低壓固定電力裝置中，
最高電力需求不超逾多少安培的部份進行工程？ • 2500安培 

外勤員工 
問題: 答案: 

• 為甚麼安全帽也會「過期」而需要更換呢？ 
• 因為安全帽的物料受陽光照射、高溫或本身的老

化過程後會減弱其強度 

• 企業推行安全政策時應注意下列哪一事項？ 
• 於工場顯眼地方展示安全政策 

• 安全帽帽帶的扣應於幾多牛頓力時解開，才可符
合英國歐盟標準BS EN397的要求？ • 不可少於150牛頓及不可大過250牛頓 

• 以下哪類個人防護裝備，是勞工處處長有按相關
的規例，認可該等設備的規格？ • 護眼用具 

• 下列哪三大主題是作為「好心情@健康工作間」
的計劃內容? • 「心理健康」、「體能活動」和「健康飲食」 

 

 

 

 

 

 

 

寫字樓員工 

外勤員工 
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F001 F339 F343 S1129 S1131 S120 S1288 S1344 S138 S1405 S1422 S1429 S1641 S1717 

S1724 S1750 S1755 S180 S1902 S1942 S2032  S2166 S2228 S2295 S2330 S2403 S2408 S2419 

S2517 S2527 S2584 S2613 S2653 S283 S2868 S2894 S2895 S2896 S2898 S2908 S2911 S2940 

S2941 S2947 S2950 S2965 S2979 S2985 S2986 S2987 S2991 S3007 S3014 S3016 S3034 S3036 

S367 S597 S685 S970 T0724 T0728 T0759 T584 

未有答中幸運兒 



「環保﹑健康及安全」網址:http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html 

2017年截至7月外勤員工各組別的安全表現總分 

 (1) supervisor準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄。 

 (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」，並答中問題，請緊記以先進入時間為準。 


